DELTA

1. A termék tipusanak egyértelm(i ismertet6 kodja

Ce

Teljesitmény-nyilatkozat
Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete szerint

sorszam: DoP-16-301-01

a kovetkez6 termékre:

DELTA®- MAXX

EN 13859-1:2014 ; EN 13859-2 : 2014

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy mas jelolés az épitési termék azonositasara a

11. cikk (4) bekezdése szerint

Tételszam: Id. a terméken

3. Az épitési termék vagy varhat6

harmonizalt miiszaki specifikacio alapjan

a gyarté szerint az alkalmazhat6 . Tetéfedések alatétfedés, alatétfoliaja.

1
2. i folia a kilsé ala, szél és

elleni

4. A gyarto neve, bejegyzett cégneve vagy markaneve és elérhetésége

11. cikk (5) bekezdése szerint

Dérken GmbH & Co. KG
WetterstraBe 58
D-58313 Herdecke

5. A 12. cikk (2) szerinti

neve, Nem relevéns.

6. Az épitési termék
V. melléklet szerint

és 6rzésére szolgalo rendszerek az (3. rendszer

7 Bejelentett vizsgalé allomés, abban az esetben, ha a
hatalya ala tartozo épitési termékre

y EN 138591 2014 EN 13859 2 2014, 3. rendszer

végezték a megjelolt paraméterek tekintetében a 3. rendszer
szennt és adtak ki az annak megfelel6 vizsgalati jelentést.

Vizsgalointézet Azonosité szam Tipusvizsgalat Vizsgalati jelentés szama
Institut Hoch 1508 Eghet6ség 111015
SHR 1515 Vizzéarésag 6.022-1

8. Amennyiben a teljesitmény-nyilatkozat Eurépai Miiszaki értékelés ala vont épitési termékre vonatkozik |Nem relevans

9.Nyilatkozott teljesitmények

Alapvet6 funkciok Teljesitmény Harmonizalt miiszaki specifikacié
Eghetéség B
Vizzérésag w1

Szakitoszilardsag hossziranyban MD

450 N/5 cm (£ 20 %)

Szakitoszilardsag keresztiranyban CD

300 N/5 cm (£ 20 %)

Szakadasi nyulas hossziranyban MD 40-70 %
Szakadasi nyulas keresztiranyban CD 60 - 100 %
Tova asi szilardsa iré MD 280 N (20 %)
Tova asi szilardsa ranyban CD 350 N (20 %)
Hidegt - 25 C%ig
Mesterséges oregités utan

Vizzérésag w1

Szakitoszilardsag hossziranyban MD

360 N/5 cm (£ 20 %)

CD 240 N/5 cm (+ 20 %)
Szakadasi nyulas hossziranyban MD 32-58 %
Szakadasi nyulas keresztiranyban CD 50 -90 %
Hossz 50 m (-0 %)
Szélesség 1,5m (+1,5/-0,5 %)
Tomeg 190 g/m? (+1-10 %)
Péraatereszté képesség Sd =0,15 m (+/-0,05 m)
Varratok vizzarésaga nincs adat
Veszélyes anyagok nincs adat

2014

EN13859

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesitménye a 9. pont szerinti nyil ljesit ezen egyediil a 4. pont szerinti gyart6 felelds.
Alairta a gyarto és a gyarté nevében az ligyvezetok:
Herdecke, 19.05.2016
Christian Harste Ingo Quent (A kiallitas helye és ideje)

[Anlagen: Gemas Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Lei

(EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il bei

igefigt. /

[Attachments: According to Article 6 (5) of Regulation (EU) No 305/2011 a MSDS according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Annex Il is attached to this a declaration of performance.
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